
BRANDT: КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АНАЛОГОВ СЕТОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Сеточные панели производства BRANDT для вибросит Derrick Equipment Company* сочетают  проверенную систему соответствия 
по меш и инновационную конструкцию с уникальным рисунком, что позволяет максимально эффективно удалять выбуренные 
твердые частицы из бурового раствора, увеличивая срок службы сеточных панелей. Данные сеточные панели выпускаются с 
широким диапазоном по размеру и виду ячеек, а также соответствуют стандарту API RP 13C.

Сеточные панели производства BRANDT разработаны в соответствии с техническими требованиями к конструкции вибросит 
Derrick Equipment Company* и устанавливаются на вибросита с помощью стандартного механизма крепления. Сеточные панели 
BRANDT выпускаются для следующих моделей вибросит Derrick Equipment Company*:
•  Flo-Line* Cleaner 2000
•  Flo-Line* Cleaner Plus

*Derrick Equipment Company и Flo-Line - зарегистрированные товарные знаки Derrick Equipment Company

nov.com/wellsiteSC-RUS-Brandt@nov.com
Россия, 115054, г. Москва
Павелецкая пл., д. 2, стр. 2
Тел.: +7 495 287-2600 • Факс: +7 495 981-3470

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Индивидуальные нитриловые уплотнения по периметру сетки Предотвращают утечку бурового раствора

Возможность ремонта отдельных ячеек сеточных панелей Увеличенный срок службы сеточных панелей

Два типа сеточного полотна: XF (сверхтонкое) и RHD (усиленное) Предоставляется возможность выбора типа сеточных панелей, 
наиболее подходящего параметрам бурения
• Тип XF – сеточные панели с квадратной ячейкой более мелких
 размеров (API 50 – 400)

• Тип RHD – сеточные панели с прямоугольной ячейкой, которая
 предотвращает забивание сеточных панелей и обеспечивает более
 высокую пропускную способность

Сеточные панели производства BRANDT™ 
для вибросит Derrick Equipment Company*
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Номер детали Обозначение Номер по API Величина D100
(в микронах)

Проводимость
кД/мм

Открытая площадь 
в кв.м.

64127HMDD040 MG 40 DL 45 386 5.24 0.44

64127HMDD050 MG 50 DL 50 278 3.51 0.44

Номер детали Обозначение Номер по API Величина D100
(в микронах)

Проводимость
кД/мм

Открытая площадь 
в кв.м.

64127HOTD075 RHD 75 45 330 4.81 0.44

64127HOTD089 RHD 89 50 309 4.27 0.44

64127HOTD115 RHD 115 60 252 2.92 0.44

64127HOTD145 RHD 145 70 201 2.56 0.44

64127HOTD180 RHD 180 80 166 2.46 0.44

64127HOTD215 RHD 215 100 141 2.04 0.44

64127HOTD255 RHD 255 120 120 1.87 0.44

64127HOTD280 RHD 280 120 119 1.54 0.44

64127HOTD300 RHD 300 170 86.3 1.29 0.44

64127HOTD330 RHD 330 230 61.3 1.01 0.44

Номер детали Обозначение Номер по API Величина D100
(в микронах)

Проводимость
кД/мм

Открытая площадь 
в кв.м.

64127HXDD038 XF 38 35 523 9.44 0.44

64127HXDD048 XF 48 40 426 7.19 0.44

64127HXDD050 XF 50 45 375 7.62 0.44

64127HXTD070 XF 70 60 268 4.15 0.44

64127HXTD084 XF 84 70 225 3.20 0.44

64127HXTD110 XF 110 80 183 2.20 0.44

64127HXTD140 XF 140 100 151 1.62 0.44

64127HXTD175 XF 175 140 115 1.44 0.44

64127HXTD210 XF 210 140 101 1.29 0.44

64127HXTD230 XF 230 170 91.0 0.925 0.44

64127HXTD250 XF 250 200 80.4 0.842 0.44

64127HXTD260 XF 260 200 69.9 0.755 0.44

64127HXTD270 XF 270 230 68.1 0.755 0.44

64127HXTD300 XF 300 270 49.9 0.451 0.44

64127HXTD325 XF 325 325 48.8 0.443 0.44

64127HXTD425 XF 425 400 39.3 0.323 0.44

*Дополнительные разъяснения по вопросам, связанным с маркировкой сеточных панелей по стандарту API RP 13C, а также по вопросам 
соответствия других сеточных панелей стандартам API, можно получить в региональном представительстве BRANDT.

Соответствие сеточных панелей стандарту API RP 13C*
Сеточные панели BRANDT типа MG для вибросит Derrick Equipment Company* Flo-Line* Cleaner 2000 и Flo-Line* Cleaner Plus

Сеточные панели BRANDT типа RHD для вибросит Derrick Equipment Company* Flo-Line* Cleaner 2000 и Flo-Line* Cleaner Plus

Сеточные панели BRANDT типа XF для вибросит Derrick Equipment Company* Flo-Line* Cleaner 2000 и Flo-Line* Cleaner Plus

Размеры (Д x Ш x В) 1048 x 699 x 19 мм (41¼ x 27½ x ¾ дюйм)

Вес 5 кг (10 фунтов)

Технические характеристики и размеры

*Derrick Equipment Company и Flo-Line - зарегистрированные товарные знаки Derrick Equipment Company

Сеточные панели производства BRANDT™ 
для вибросит Derrick Equipment Company*


